"J
GINGE

ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES

SOCIETE FONCIERE DU SUD-OUEST

wRw

CABANAC (33)

DEFINITION DES FILIERES
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS

Shd

B08.05.0001



GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
Dossier : B0S.05.0001

Affaire : Société Fonciére du Sud-Ouest — Cabanac (33)
Définition des filiéres d’assainissement non collectif

SOCIETE FONCIERE DU SUD-OUEST
17, AVENUE DE LA LIBERATION
33 170 GRADIGNAN

--00000--

CABANAC

--00000--

el
GINGER

ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES

DEFINITION DES FILIERES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DOSSIER B08.05.0001

4 juin 2008

RAPPORT DE SYNTHESE

Indice Date Rédaction Vérification Nombre de pages Version

/ Modifications

rapport | annexes

Contréle qualité

a 04/06/08 E. BACQUEY J.M. GARCON 9 2 Rapport

/

B. BONNAUD




GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
Dossier : B08.05.0001

Affaire : Société Fonciére du Sud-Ouest — Cabanac (33)
Définition des filieres d’assainissement non collectif

1 CADRE DE L'ETUDE
2 OBJET DE L'ETUDE

3 SITUATION ET CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (RAPPEL)
3.1 Situation géographique

TABLE DES MATIERES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

@

GINGER
ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES

3.2 Contexte hydrogéologique (RAPPEID).....mmnisssnssssssssssmsssssssssssssssssssssss &
4 RECONNAISSANCE DU SOL ET DU SOUS-SOL (RAPPEL) ......ccccceevreccrnneennnns 5
4.1 Programme e r@CONNAISSANCE.........cvicemierienisisis s er st sre b e R s e b s e aanras 5
4,2 Résultats de la reconnaissance...... . w6
5 DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT AUTONOME ...........cooceeeeree e 7
5.1 Aptitude du sol a I'assaiNiSSEMENT ..o sssnes 7
6 CONSEILS D'ENTRETIEN :..iciciisisnsisisimsssinsnimssssisssisesssusnsssssnasavsisrsssnssissnsson 8

Figure I :
Figure 2 ;

Annexe [ :
Annexe 2 :

Annexe 3 :

LISTE DES FIGURES

Plan de situation sur fond IGN.

Plan d'implantation des sondages

ANNEXES

Coupes lithologiques des sondages a la tariére manuelle.

Résultats des essais d’infiltration de type Porchet a charge variable.

Schéma de principe des tranchées d'épandage



GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
Dossier : B08.05.0001 Ve
Affaire : Société Fonciére du Sud-Quest — Cabanac (33) GINGER

Définition des filieres d’assainissement non collectif [NFRASTRUCTURES

1 CADRE DE L'ETUDE

A la demande du cabinet Bui-Paries et pour le compte de la Société Fonciére du Sud-Ouest,
Ginger Environnement et Infrastructures a réalisé une étude hydrogéologique préalable a la définition
des filieres d'assainissement non collectif pour le projet de lotissement situé 44 route des Graves sur la
commune de Cabanac et Villagrains. Le futur lotissement occupe la parcelle référencée au cadastre a

la section A n°978 et occupe une superficie globale de l'ordre de 9700 m2.

2 OBIJET DE L'ETUDE

Le but de I"étude est de définir 'aptitude des sols a I'épuration des eaux usées, puis de définir la
filiere de traitement adaptée aux terrains présents au droit du site, en adéquation avec les exigences

de la santé publique et de I'environnement, a savoir :

= Arrétés du 6 Mai 1996 et du 3 Décembre 1996 modifiant I'Arrété du 6 Mai 1996 ;
= Circulaire du 22 Mai 1997 ;
=  Norme XP 16-603 -1-1 de Mars 2007 de référence DTU 64-1.

3 SITUATION ET CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (RAPPEL)

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le terrain, objet de I'étude, est situé 44 route des Graves au Nord du bourg de la commune de
Cabanac et Villagrains. Il est bordé au Sud, a I'Ouest et a I'Est par des propriétés privées et au Nord
par la route des Graves,

Le plan de situation du site est reporté sur la figure 1.

3.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (RAPPEL)

D'aprés les renseignements extraits de la carte géologique d'Hostens, le terrain repose sur les
formations quaternaires du Sable des Landes notées Ng. Il s'agit de sable essentiellement de type
éolien constitué pour I'essentiel de grains ronds mats et de teinte généralement blanchatre.

Des lentilles dargiles le plus souvent vertes sont parfois observées a la base; il s'agit
principalement de kaolinite accompagnée de traces d'illite.

Il peut y avoir également des passages d'alios, rencontrées a tous ses stages de formation et

d'évolution en fonction de la position de la nappe aquifére superficielle.
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Les sondages référencés dans la Banque des Données du Sous-sol, situés a proximité de la zone

d'étude mettent en évidence des sables fins ou des sables argileux sur environ 3 m d'épaisseur.

La nappe reconnue dans la zone d’étude est attribuable a I'aquifére multicouche du Mio-Plio-
Quaternaire. Cet aquifére est composé par les formations allant du Miocéne supérieure au Quaternaire
situées entre les ensembles Gironde-Garonne, Adour-Midouze et le littoral. Ce systeme est un aquifére
libre ou semi-captif selon I'épaisseur des horizons argileux, qui alimente les aquiféres captifs plus
profonds auxquels il est étroitement associe.

1l est également en relation avec le réseau hydrographique et contribue de fagon significative au
débit des cours d'eau en particulier a I'étiage. Le niveau de la nappe évolue annuellement en fonction
des phénomeénes climatiques et des prélévements agricoles.

Cet aquifére particulierement vulnérable est caractérisé par des teneurs naturellement élevées

en fer et parfois en métaux lourds avec des pH souvent acides.

Les points référencés dans la zone d'étude et captant cette nappe, sont principalement des puits
a usage individuel qui ne font pas l'objet d'un suivi piézométrique.
Toutefois, sur la propriété « Les Quatre Vents » située a moins de 50 m du site étudié, un puits de
5,60 m de profondeur avait un niveau d'eau de 3,30 m/TN début mai 2007.

Etant en fin de période de hautes eaux ce niveau peut étre considéré comme un niveau de
« hautes eaux » mais représentatif d’'une année a pluviométrie relativement moyenne.

4 RECONNAISSANCE DU SOL ET DU SOUS-SOL (RAPPEL)

4.1 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

Afin de déterminer la lithologie des sols en place, nous avons réalisé 13 sondages a la tariére
manuelle entre 0,65 et 1,50 m de profondeur.

Ces sondages ont été complétés par 13 essais d'infiltration de type Porchet a charge
variable dans les horizons superficiels afin d'apprécier la perméeabilité des sols en place.

Le plan d'implantation des sondages est représenté sur la figure 2.
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4.2 RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

Les différents sondages ont mis en évidence une succession lithologique relativement
homogéne composée de sables gris, marron, orangé ou brun avec des passages plus ou moins
graveleux et/ou plus ou moins argileux.

Sur les sondages T3, T4 et T12, des horizons d'argile bariolée ont été mis en évidence a des
profondeurs allant de 0,80 m (T12) a 1,40 m (T4). L'absence d’'horizons aliotiques semble devoir

caractériser la parcelle d'étude.

Des refus sont apparus au droit des sondages T3 et T10. L'origine de ces refus n‘ayant pas pu
étre définie (dalle, canalisation,... ?), il conviendra d'opérer avec prudence lors de la réalisation des
travaux.

Aucun niveau d'eau n‘a été relevé au droit des sondages lors des investigations. Un puits foré
de 25 m de profondeur est implanté dans la partie nord-est du site. Selon les informations recueillies
aupres du propriétaire, le puits est crépiné sur les six derniers metres et capte la nappe développée a
la limite entre le Miocene et I'Oligocéne. Le niveau d’eau mesuré le 26 avril 2007 était de 18,95 m /TN.

Une nappe superficielle serait également présente dans la zone d'étude, en particulier au nord
du site avec des niveaux d'eau mesurés entre 3 et 4 m de profondeur.

Ces niveaux d'eau correspondent a une nappe temporaire qui se développe au contact des

horizons argileux. Les coupes lithologiques sont reportées en annexe 1.

La perméabilité des horizons superficiels sur les différents sondages a été mesurée in situ a
I'aide de 13 essais d'infiltration de type Porchet a charge variable.

Les valeurs de perméabilité sont présentées dans le tableau suivant :

Perméabilité (m/s) Perméabilité (mmy/h)
T1 2,2.10° 79,6
T2 8,8.10° 317,7
T3 3,7.10° 134,9
T4 1,5.10* 548,2
T5 1,1.107 382,5
T6 3,0.10° 1077,8
T7 2,7.10° 95,7
T8 2,6.10° 93,7
T9 2,6.10° 93,6
T10 6,7.10° 240,9
Ti1 2,6.10° 92,9
Ti2 1,8.107 64,8
T13 5,3.10° 192,1

Les perméabilités de chaque sondage sont indiquées sur le plan d'implantation de la figure 2 et

les résultats des essais d'infiltration sont reportés en annexe 2.
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La caractérisation du degré d‘aptitude du sol a l'assainissement peut étre résumée a partir du

; |
tableau suivant’ :

treés favorable favorable peu favorable défavorable
Perméabilité K (mm/h) . .
fusqua 1,5 m >50 de 50 a 30 De30a 15 <6
Niveau de la nappe:ou >3.6m de3.631.6m de1.631.1m <1.1m
traces d'hydromorphie
Profondeur du
substratum >2.6m de2.6a2.1m de2.1a15m <1.5m
(imperméable)
Pente des terrains <2% De 2 a 10% de 103 15% >15%

D'aprés ces données et compte tenu des éléments en notre possession, nous obtenons les

aptitudes suivantes :

— Perméabilité estimée des sols sableux : trés favorable avec K > 50 mm/h ;

- Niveau de la nappe : favorable (toit de la nappe > 1,60 m) ;

- Substratum : favorable (les horizons imperméables sont situés en profondeur) ;

- Pente du terrain : favorable (la pente est inférieure a 2 %).

Compte tenu de ces éléments :

- le niveau phréatique en période de hautes eaux est favorable a l'implantation

d'un dispositif classique d’assainissement non collectif’;

- la perméabilité des sols superficiels est favorable a l'infiltration.

Dans ces conditions, et compte tenu de la dominante sableuse des sols, les effluents devront

étre épurés par un dispositif de tranchées d’épandage a faible profondeur.

I'SATIN (M.) et SELMI (B.), 1995. — Guide technique de I’assainissement, Paris, Ed. Le Moniteur, pp. 163-164.



GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES ¢ /
Dossier : B08.05.0001 N,
Affaire : Société Fonciére du Sud-Ouest — Cabanac (33) GINGER

ENVIRONNEHENT &

Définition des filieres d’assainissement non collectif HIRATTRICTURES

6 CONSEILS D'ENTRETIEN

La garantie du bon fonctionnement d'un assainissement autonome dépend de la qualité de sa
réalisation, mais aussi de son entretien dans les conditions normales d‘utilisation. Il est conseillé de
vidanger la fosse toutes eaux tous les 2 a 3 ans, et le séparateur a graisse tous les 2 mois environ. Les

matériaux filtrants doivent étre remplacés tous les 15 ans environ pour une utilisation continue.

Nota important :

Les reconnaissances de sols procédant par sondages ponctuels, il est possible que des aléas
(hétérogénéité locale) puissent entrainer des adaptations tant dans la conception que dans
I'exécution.

Tout élément nouveau découvert lors de I'exécution des terrassements et n'ayant pu étre
détecté au cours des reconnaissances préalables, devra étre communiqué a GINGER
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES, afin de réadapter éventuellement les conclusions.

De méme, des modifications dans l'implantation, la conception, I'importance des constructions,
ou dans les hypothéses prises en compte peuvent conduire a des remises en cause des prescriptions
énoncées ci-dessus. Une nouvelle mission pourra alors étre confiée 8 GINGER ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES, afin de réadapter les conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet. Tous
ces éléments nouveaux ne peuvent étre a la charge de la présente mission qui se termine avec la

remise de ce rapport, sauf accord écrit préalable contraire.

Le présent rapport constitue un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait en étre
faite suite & une communication ou reproduction partielle ne saurait engager GINGER
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES.
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* Le présent Rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable. La mauvaise
utilisation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle sans
laccord écrit de GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES ne saurait engager la

responsabilité de celui-ci.

e Les conclusions du présent rapport sont limitées a l'analyse des seules informations qui ont
pu éfre recueillies auprés de I'Administration ou du Client et de la reconnaissance

ponctuelle des sols.

e La responsabilite de GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES ne pourra éfre

engageée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplétes ou erronées.

e GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES ne saurait éfre rendu responsable des
modifications apportées & son étude que dans la mesure ouv il aurait donné, par écrit, son

accord sur lesdites modifications.

e GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES ne peut éfre tenu responsable des décisions
prises en application de ses préconisations ou des conséquences engendrées par le non

respect ef ou linferpréfation erronée de ses recommandations.
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Plan de situation du projet
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Plan d’implantation des sondages
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Coupes lithologiques des sondages
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Client

: Société fonciére du Sud-Ouest

Dossier: B0705-0001

Annexe:

Ech. 1/20° Date : 26/04/07
o £ A : :
Prof. ‘ 5 § sondage T1 Description des sols E Résultats d'essais ou observations
enm. ! E|2 Prof NGF i
| C | sable gris + végélalion (racines, herbe)
-10.10 | S . =
i | sable orangé légérement argileux
.. 10.20 | P T 1|
K ! ||
I ||
| sable brun foncé, présence de quelques graves
| |
0.5 — e e : 0.55 I
(SR S i S e S S S B —sablemarronbeige, humidefim quetques cailloux—
P | (0.70 m apparition de traces orangées), devenant |
P ‘ argileux |
L 075 . t ]
& | |
o]l s : | |
-] - | |
£ | DR e e | |
I8! = ‘ |
1 dg ‘ argile bariolée }
[© | 1
| & | — i \
i | ———————— ! |
— 1.20 | ;
| |
|
15 !

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date d

u sondage) | Observations : essai d'eau effectué dans un sol remanié (jardin) (refus & 1,20 m)

Ech. 1/20° Date : 27/04/07
@ 3 : :
Prof. | 5 § sondage T2 Description des sols _::u Résultats d'essais ou observations
enm. | E| S Prof NGF i
i G |
: [ fieoeneiene | sable gris clair, sec, avec racines et herbes
| b | I S o
b !
0.5
=] ‘ sable marron clair, humide, racines, plus fin |
\
|
P sable orangé, fin, humide, passages marron,
3 devenant argileux ]
i ‘ sable argileux, orangé, avec passage argileux
| o 1 — —— P
5
! E i sable beige orangé, trés fin, humide
(4 L & ¥ \
| :',E': ! {135 | | |
R - ! sable argileux orangé [
15 3 ~}1.50 | FYERRR|
|| 1 i j
A 1 |
[ |
[ ;
[ i
P
| | |

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /
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Chantier : Cabanac
Client : Société fonciére du Sud-Ouest
Dossier: B0705-0001

Ech. 1/20° Date : 26/04/07
Kd] £ 3 d - ; ]
Prof. | ‘é sondage T3 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
enm. | £|2 Prof NGF i
!
: | sable brun, humide, devenant plus clair (végétation ‘
; | mousse racines herbe en surface) [ ]
I
-loss | S ~ I |
| sable brun clair, avec rares graves, traces ocres, [
0.5 | humide |
0.55 | - oo SpEpe—
sable orangé, avec rares graves, humide l
1080 | ||
i e | | sable argileux orangé i
; 0.90 I B |
| ! L | ‘
' % | |
| g | i argile bariolée, sableuse, orangée 1 ‘
| E ! oo
Lo b
'r_o ' sable argileux orange, humide, peu compacl |
| SR ; — I |
TR | N
| | .
| \ |
: \ Lo
| | |
\ [
| |
| | |
| | | | E |
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (2 date du sondage) | Observations : refus a 1,40 m
Ech. 1/20° Date : 26/04/07
o £ 5 > .
Prof. | 5| &|sondage T4 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
@ [} ©
enm. | E|=z Prof NGF i}
sable gris, sec, avec racines, herbes
0.20
3 sable brun clair, plus compact !
| - - 10.45 |
0.5 — . :
‘ !
| sable brun foncé, traces orangées (débris végétaux
‘ a 0.70 m), devenant humide, rares graves
~.10.95 ‘ - B
1 = : 1 ]
% | | sable beige-orangé, rares graves, traces ocres a '
I 2| 1 1.30m
i g i |
i 1.30 S - -
| & 1 sable orange, l16gérement argileux, lraces noires
L : 1.40 - 1
i = 5= argile bariolée sebleuse avec lraces noires de plus en plus présenles |
1.5 — S —1.50 e —— - i
! ! ‘
[ | i |
i \
{ | ; \
[ ' .
| : | | ‘ | i
H | | | |
i | | { |

Nappe: paé d'eau a la prof. reconnue (& date du sondage) | Observations : /
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Chantier : Cabanac

Client : Société fonciére du Sud-Ouest

Dossier: B0705-0001

Ech. 1/20° i Date : 26/04/07
Prof. 85 é Sondage T5 Descnptmn des sols E Résultats d'essais ou observations
enm. | £ |2 Prof NGF i
v | ! sable gris, fin {limite moyen), sec, Iégérement végélalisé ]
; 0.05 I {
o j | sable beige, humide et fin |
- 10.25 | . § 4
. ! | sable beige marron, fin, humide, débris végétaux (racines, bois) }
= -10.35 | ‘[.___._ o el |
. [ ;
| |
G | sable orangé, rares graves i
' 0.55 ‘ R
1
| | sable beige, trés fin, passage de couleur rouille & ,
‘ | 0.85m |
i loss | ! -
o ‘ L |
| ‘ . ke | | sable orangé, humide |
1 — é’ | R : sable argileux, humide - | .
[ 2 ‘ 1.06 ‘ 1 |
| & : | |
g :
| o ‘ I sable grossier argileux, devenant rouille, avec
o passage gris beige
s :
bt fee et ... 1140
15— ! : |
i
| |
| i ] 1 I l | |
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (2 date du sondage) | Observations : /
Ech. 1/20° Date : 26/04/07
T = .
Prof. ! g é’ Sondage T6 Description des sols _E:a Résultats d'essais ou observations
enm. | £)8 Prof NGF i
i | I
‘L sable gris, fin, racines, herbes, légérement
| graveleux
| sable beige, plus fin, légérement humide, passages
! marron, rares graves |
; 0.45 | e
05— | | | |
| | | sable, fin, humide, marron foncé |
| 0.65 e e !
| = i
: ; { |
| | .
: | sable beige, fin, humide, quelques passages marron | |
1 = o } foncé (I
B | ‘ |
- |
c |
L I ¥ H
| E| | |
[ . } i
O 1.30 | i S - |
= ' sable orange, légérement argileux (sable plus !
i S . :
P 1145 grossier) B ||
15— , |
\ i [\ i
i [ |
| i :
ooy |
i | | | |
i | |

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue

(a date du sondage) | Observations : /
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Annexe:

Ech. 1/20° Date : 26/04/07
o S £l ns e J
Prof. | & | 2 sondage T7 Description des sols & | Reésultats d'essais ou observations
enm. [ £ 2 Prof NGF i
ERR sable gris, sec, végétation (herbe, racines) |
- .10.15 —
05 | | sable beige, légérement graveleux, racines
| ! 1
| e :
| argile grise, légérement sableuse, présence de :
| racines (chéne & proximite) ||
1 | — |
1 -~ §° | i
i o | s L : {i
| & " i sable gris, légérement argileux, quelques traces ||
'g i = \ orangées, sable de plus en plus grossier [ 1
LS | jj ‘ |
E —11.30 e ]
2 “ | sable beige avec quelques traces orangées, humide, |
el ) - trés légérement argileux Lo
1.5 L el v -11.50 | — e |
! | l
| | ! i
| | i |
||
‘ ‘ i [
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sendage) | Observations : /
Ech. 1/20° Date : 27/04/07
2 Sl b= THn ;
Prof. | § é’ Sondage T8 Description des sols E Résultats d'essais ou ohservations
enm. | E|2 Prof NGF iy
| ' # ' . . ' g sable gris foncé avec beaucoup de racines, sec
‘ i L2 ; : I'J C') = ‘l 0410 — ——— —
B SCR ||
| e A B -
| smlélliENd | {
- A R T ‘ . |
i gt | sable marron beige, graveleux
L peliitielgls |
08 = 6¥1:i%0l0l oss | - - —
B ‘ sable beige, avec quelques taches ocres, légérement | |
o argileux, toujours quelques graves
- 10.76 | T B
: |
el sable beige, taches ocres, plus humide et plus fin
" 10.95 — .
T 9
! % : ‘ sable argileux, gris orangé, humide
| =2
= e
LB 125 : o !
g ’ | .
2 | sable gris trés humide, trés fin o
- ad b
1.5 -11.50 | S i R L
|
|
U
i | | |
| | |
1 ‘ i
\ 1 | ‘
| | | |

Nappe: pas d'eau & la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /

I
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CEBTP COUPES DE PUITS OU SONDAGES ANIERS:

Chantier : Cabanac
Client : Société fonciére du Sud-Ouest
Dossier: B0O705-0001

Ech. 1/20° Date : 27/04/07
Prof. | 5 | & sondage T9 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
enm. | £ |2 Prof NGF &
Jo EEE [ | sable gris marron, sec, avec racines et herbes (en
e S | surface)
ettt logo S R !
ROEORIIES ! |
B sable marron, humide, fin ||
05 - e oes | | [
IS - B T
conbiingal B 1
%’ Sl Eéi v | sable graveleux, orangé, humide ‘
‘0*,1.%. 0.0, |
e otiloso ' S
@ o i 006, ! |
£ L e i L
[ S R ‘ | 1
L@ ..0. g sable gravelo argileux, orangé |
1 - 5 ‘QO' 0. 1 ‘
Sl O = o AT |
| — ¥ T 1 |
| |
‘ ‘
i
| |
1.5 — ! { |
i |
i b
. -
: | ||
| ' |
i | L |
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : refus & 1.10 m
Ech. 1/20° Date : 26/04/07
] { o s o e i
Prof. | & | 2 Sondage T10 Description des sols e Résultats d'essais ou observations
|
enm. [ E |2 Prof NGF i
! sable gris, fin, avec racines, quelques graves |
X 025 | :
s
c
£ sable marron orangé, fin
051§ i e e e ]
| |
L2 i 5 sable argileux, orangé |
Pe i -10.65 | {
f |
{ . ‘
! |
. |
| : | |
e ? |
| | 1 L
| | | |
[ | |
i
; I i
i ! | |
154 | | | |
|
.
! | |
|| | .
| | \ 1 =]
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (2 date du sondage) | Observations : refus & 0.65 m (méme observation pour une seconde tentative, proche de




logiciel Puits32 - Version 2.52

CEBTP

COUPES DE PUITS OU SONDAGES Annexe:

Chantier : Cabanac
Client : Société fonciére du Sud-Ouest
Dossier: B0705-0001

Ech. 1/20° Date : 27/04/07
'3l 28 e i
Prof. | 5| & sondage T11 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
enm. | |2 Prof NGF [ &
I I
| , !
| 1 sable marron, graveleux, humide, fin (racines, f [
i . herbes) ||
O T { | |
e 0 E— ———— 1 |
i i |
|
0.5 } ! sable brun clair-orangé, humide et plus fin '
et oeo . -
NN L | | :
| sable orange fonce, légérement argileux, passages |
| argileux, traces de végétation en decomposition .
‘ | n
1 -+ 1100 | F— .
i % | ! sable beige, humide et fin
g b .
1 -
E ' sable argileux, sable plus grossier, orange, humide |
= 1
1.6 1 . a

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /

Ech. 1/20° Date : 27/04/07
o G £ L o :
Prof. |G| & sondage T12 Description des sols s | Résultats d'essais ou observations
enm. | |2 Prof NGF 1
. ST i ‘
! g e | sable marron-gris, légérement humide, racines,
IR ! herbes
CRETRENER [, 6. —
O
R
100 | L
. ;9:9:5 1 | sable marron orangé, plus humide, plus fin, avec l
0.5 .0.0. 1 i passage graveleux (limite sable graveleux) [
° :C.’:?:i !
0011070 S S ——
s sable marron-beige, fin, humide
- -10.80 |
Bt |
1 = SR ' | argile bariolée avec traces noires
& 7 " . o - |
g argile grise avec passage calcaire et débris végeélaux
g e e =
£ } argile grise verte, avec traces de couleur rouille, i
o ' humide {
2 | fee————— e
il argile sableuse, orange, humide [
1.6 — ‘ : — . —
| . |
. o
| L 1 i
| ‘ | ‘
| { [
| [ :
{ | |

Nappe: pas d'eau a la prof

. reconnue (a date du sondage) | Observations : /




CEBTP COUPES DE PUITS OU SONDAGES AREENE:

Chantier ;: Cabanac
Client : Société fonciére du Sud-Ouest
Dossier: B0705-0001

Ech. 1/20° Date : 27/04/07
T = b :
Prof. ! 3| a|sondage T13 Description des sols £ | Résultats d'essais ou observations
enm. | £ | 2 Prof NGF i
8 i B ‘ sable brun-gris, sec, beaucoup de racines (herbe en
RN surface) |
- L - - 77777; |
Do : |
o g H O o.: I |
0T o ! | sable graveleux, marron, huimde
05— | [%::;8 l
| - A [ |
R |
.t 7.0.0. 11065 | \ =
...... | sable orange-beige, devenant plus fin et plus [ |
| humide, avec quelques passages ocres i
\
1 - — ————— "
o)
§ sable aris beige, argileux, traces orangées, humide } 1
m | {
LE |
g T 0
2
Bl feieeias sable gris beige, trés humide et trés fin !
15 1.50 - ==
!
i
|

[
|
!
. |
|
|
|
1

L | | |

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /




GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES D /
Dossier : B08.05.0001 /

g
Affaire : Société Fonciére du Sud-Ouest — Cabanac (33) GINGER
Définition des filiéres d’assainissement non collectif INERASTRUCTURES

Résultats des essais d’infiltration



ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N° ESSAI:
Nature des sols :

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme eylindrique

Rayon du trou (m) :

lemps de saluralion (minute) : 20

Formule de Porchet

ri2+z21

K= - - ® Ing

2(12-11) 2423

mesures on cm

500
450 + e = B
400 + —

350 F ]

300 a® 0

250 B

22001 ®

1501 8

100 1@

50 f
00 ; - - : - -

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Temps en s

3500

Perméabilité moyenne de l'essai

K= 22E05 __ mis

K= 79.6 mm/h

TS A pdbw.




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI : DATE :
N®ESSAl: OPERATEUR :
Nature des sols :
K (rm/s) Trou de forme cylindrique
633
| 1,7E-03 Rayan du trou (m) : | i s e o110
1.0E-03
7.1E-04 lemps de saturation (minute) : 20
5.5E-04
4.5E-04
3.8E-04 Formule de Porchet
2.9E-04
2.0E-04 K- r % In ri2+zi
1.5E-04 2(12-11) ri2+22
1.2E-04
9.7E-05
8.0E-05
100.0 +
200 + -8
) — & 7
800 + = ol T
_— = .r—
700 + = T M
c 600 -]
b3 e
" 4 [
5 500 .
v 4001 ®
[ E 200f
[}
' 200 |
100 +
0.0 + + ' ! : {
0 200 400 €00 800 1000 1200
Tempsens

Perméabilité moyenne de l'essai

K= 8.8.E-05 mis
K= 3M7.7 mm/h

To o > 1 mwe




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N* ESSAIl:
Nature des sols :

K (m/s)

858
2.2E-03
1.2E-03
B.0E-04
6.1E-04
49E-04
4.1E-04
3.1E-04
2.5E-04
2.1E-04
1.8E-04
1.3E-04
1.0E-04
7.3E-05
5.8E-05
4.5E-05
3.9E-05
2.8E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique

Rayon du trou (m) :

temps de saturalion (minute) : 20

Formule de_Porchet

K= - r i ln(rfz-nl
2(02-11) Fi2422
160.0 +
1400 +
.. =
1200 + e - -
§ 1000 e
Ry
e
g 800 F}A/
H £
60.0 -
E
400
200
00 & - + + + + ;
o 500 1000 1500 2000 2500 3000
Tempsens

Perméabilité moyenne de I'essai

K=

3.7.E-05

mls

K=

134.9

mm/h




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N*ESSAI:
Nature des sols :

draitereg K (m/s)
200 20.0
217 14E-03
235 77E-04
252 55E-04
305 31E-04
340 2.4E-04
375 2.0E-04
410 17E-04
48.0 1.3E-04

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique

Rayon du trou (m) :

lemps de saturation (minute) : 20

Formule de Porchet

. r ri2+zl
K= - x In
2(02-11) ri2+z22
600 +
50.0 1
—a
= = V
+ .
E 400 B -
§ "
9 300 '
: o
g0~ _®
-]
| ]
100 +
0.0 + + + +
0 100 200 300 400 500
Temps en s

Perméabilité moyenne de l'essai

K=

1.5.E-04

mis

K=

548.2

mm/h

Ty > domabn




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI ;
N*ESSAIl:
Nature des sols :

droitereg K (m’s)

526 526

53.4 1.6E-03
55.1 6.1E-04
55¢ 49E-04
56.7 4.1E-04
57.5 35E-04
59.2 27E-04
60.8 22E-04
64.1 1.7E-04
67.3 13E-04
722 1.0E-04
755 8.7E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique
Rayon du trou (m) :

lemps de saturation (minute) : 20

Formule de Porchet

K- - r w Il'“:rn"_’q»zl )
202-11) rf2+22
80.0 +
B —a
700 +
[ e
600 + e =
—_— a

E e 8
6 500 &
E ]

400 + L]
g .
$ 300+ a
E

200+ B

100 +

00 + + + + + t + + d
4] 100 200 300 400 500 600 700 800 00

Tempsens

Perméabilité moyenne de l'essai

K= 1.1.E-04 mis

K= 382.5 mm/h

TS > D Imthu,




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N*ESSAl:
Nature des sols :

K (m/s)

3.0
4.0E-03
22E-03
1.6E-03
1.2E-03
9.8E-04
83E-04
7.3E-04
52E-04
4.3E-04
33E-04
2.7E-04

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique
Rayon du trou (m) :

temps de saturation (minute) : 20

Formule de_Porchet

K= - r . In(;»'.i'!ﬂl1
212-11) ri2+22
1200
— -B
— - -
100.0 + — - — g
______ - e s
i ]
£ 800+ ™
g [}
2 600 | =
2 ]
g 4001 o
200 +
0o t + + + + + i
0 50 100 150 200 250 300 350
Tempsens

Perméabilité moyenne de I'essai

K= 3.0.E-04 m/s
K= 1077.8 mm/h

Te> ~> dmbu




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI :
N*ESSAI:
Nature des sols :

K (m/s)

816
1.5E-03
B.CE-04
6.3E-04
49E-04
3.4E-04
26E-04
2.1E-04
1.8E-04
1.3E-04
12E-04
9.8E-05
8.4E-05
7.3E-05
4.7€-05
4.4€-05
4.1€-05
3 BE-05
3.4E-05
2.6E-05
2.0E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique
Rayon du trou (m) :

temps de saturation (minute)

Formule de Porchet

= P ri2+
K= - —— = In( =
2(12-11) ri2+22

20

100.0 ¢
200 +
800
700 + n® L
6001 g8
500 +
40.0 1
300 +
200
100

00 & + +

0 500 1000

t g + +

1500 2000 2500 3000
Tempsens

3500

4000

Perméabilité moyenne de l'essai

2.7.E-05

mls

K=
K= 95.7

mm/h

T;@> /}mdbu




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI : DATE :
N*ESSAI: OPERATEUR :
Nalure des sols :
droitereg K (mis) Trou de forme cylindrique
793 793
725 1.3E-03 Rayon du trou (m) :
796 B.1E-04
798 5.9E-04 lemps de saturation (minute) : 20
799 47E-04
802 3 4E-04
B0S 26E-04 Formule de Porchet
B81.1 1.8E-04
817 14E-04 T N
82.3 1.2E-04 N 2012-11) Crem)
B83.1 9.2E-05
84.0 7.6E-05
852 6.2E-05
B86.7 5.0E-05
881 4.2E-05
89.6 36E-05
92.0 3.0E-05 1200 +
240 26E-05
97.0 2.2E-05
100.0 - =
— - —a— - -
—— e T W
g 800 4+— a =
o ]
A = B
g 600+ s
3
g i
E 400+ m
a
a
200 18
00 _r + + + + + + +—
o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Temps ens

Perméabilité moyenne de I'essai

K= 2.6.E-06 mis
K= 92.8 mm/h

T9 5 >4 muin



ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N*ESSAI:
Nalure des sols :

droitereg K (m/s)
77.7 777
77.8 1.6E-03
779 9.7E-04
78.0 7.0E-04
78.1 5.4E-04
782 4.4E-04
783 3.8E-04
785 2.9E-04
787 2.4E-04
7889 2.0E-04
793 1.5€-04
79.7 1.2E-04
80.1 1.0E-04
80.7 B2E-05
813 6.9E-05
819 5.8E-05
827 5.0E-05
843 3 8E-05
857 3.2E-05
87.7 2.5E-05
89.7

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique
Rayon du trou (m) :

temps de saturation (minute) : 20

Formule de_Porchet

r /2421
e e

2(2-11) 2422

100.0 +
e00 +
800+ W
700 1+
oot B
50.0 1
40.0 4
300 4
200
100

mesures encm

00 & t + + + +
o 500 1000 1500 2000 2500
Tempsens

Perméabilité moyenne de l'essai

K= 2.6.E-05 m/s

K= 93.7 mm/h

To =571 ;b




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N* ESSAL:
Nature des sols :

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique

Rayon du trou (m) :
temps de saturation (minute) 20
Formule de_Porchet
K = E 5 |n(ﬂ
202-11) ri2+22
600 W
500 + e w— o - ==
L i — e []
s ®
400 +
£ B
£ ]
o
8 300 1 .
3 ]
E 200 |
]
100+ @
00 + + ; + + 1
0 200 400 600 800 1000 1200
Tempsens

Perméabilité moyenne de l'essai

6.7.E-05

mis

K=
K= 240.9

mm/h

Ta0 2 7 Aoy,




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N ESSAI:
Nalure des sols :

K (mis)

844

1.5E-03
8.5E-04
6.4E-04
5.0E-04
4.1E-04
3.5E-04
2.7E-04
2.2E-04
1.6E-04
1.2E-04
9.2E-05
7.6E-05
6.2E-05
5.0E-05
4.3E-05
37E-05
33E-05
2.9E-05
2.6E-05

2.2E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique
Rayon du trou (m) :

temps de saturation (minute) : 20

Formule de_Porchet

K= - r " Il_l‘rn'2+zl
2r2=11) ri2+z2
1200 +
- — B
1000 + - A
e e S TET
b == .
g 800 2 -
© B
g o ®
3 600 - ]
3 (-]
= L]
£ wol fF
8
200 4"
oo I + + + + + + + +
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Tempsens

Perméabilité moyenne de I'essai

K= 2.6.E-05 mls

K= 92.9 mm/h




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N® ESSAl:
Nature des sols :

droilereg K (m/s)
i 713 7.3
71.4 1.5E-03
714 B.SE-04
7.5 6.4E-04
715 5.1E-04
716 4.2E-04
717 3.6E-04
718 2.BE-D4
71.9 2.3E-04
721 1.6E-04
723 1.3€-04
727 9.8E-05
73.0 7.9E-05
733 6.7E-05
737 5.7E-05
75.2 3.5E-05
758 3.1E-05
76.9 2.5E-05
78.0 2 0E-05
79.1 1.8E-05
80.0 1.6E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique

Rayon du trou (m) ©

temps de saturation (minute) : 20

Formule de Porchet

r ri2+zl
fe = =
e - "
%00 T
80.0 + e R . . P - —a- -
70.0 f—ﬁ‘* m BN
a
€ 600 4 ..u
c
500 +
2 d
54008
a
£ 300
200 +
]
100 +
o0 ; - + - - : ' - +
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Tempsens

Perméabilité moyenne de ['essai

K=

1.8.E-05

mls

K=

64.8

mm/h

Tﬂl > ZW‘




ESSAI D'INFITRATION A CHARGE VARIABLE (FORMULE de PORCHET)

LIEU DE L'ESSAI:
N® ESSAl:
Nature des sols :

K (m/s)

86.9
1.5E-03
1.5€-03
6.5E-04
5.2E-04
3.7E-04
2.9E-04
2.4E-04
2.0E-04
1.6E-04
1.3E-04
1.1E-04
8.7E-05
7.3E-05
6.3E-05
5.8E-D5
53E-05
4.8E-05

DATE :
OPERATEUR :

Trou de forme cylindrique

Rayon du lrau {m)

lemps de saluration (minute) © 20

Formule de_Porchet

r ri2+zl
K= = ——— &
2(r2-11) ri2+z2
1200 T
. B— B8
1000 e e
E 800+ a
2 ]
1 B8
: ]
E €60.0 +
£ B
e e
g 400+ i
B
20.0--.
oo t + t t t + t 4
0 200 400 €00 aco 1000 1200 1400 1600 1800
Tempsens

Perméabilité moyenne de l'essai

K= 5.3.E-05 mls

K= 1921 mm/h

T13 5 S Mol




MOINERE DUROPE

GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES | /
Dossier : B08.05.0001 i
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Affaire : Société Fonciére du Sud-Ouest — Cabanac (33) GINGER
Définition des filieres d’assainissement non collectif INFRASTRUCTURES

Schéma de principe des tranchées d’épandage (DTU 64.1)



SAGAWERE pour : CEBTP SOLEN le 17/4/2007 - 11:03

AP DTU 64.1 P1-1 — 20—

Tableau 3 — Dimensionnement des épandages

i 6a15 >15a30 >30a50 > 50
Valeur de K
(mm/h) Trés peu _— . Moyennement
perméable Perméabilité médiocre i Sol irés perméable
Jusqu'a 5 pizces Elude Tranchées d’épandage : | Tranchées d'épandage: | Tranchées d'épandage : 45 m
principales (p.p.) | parliculiére 80m 50 m Lit d'épandage : 60 m?
G S Trindtdendonnd Tranchées d'épandage :
s ude ranchées d'épandage: | Tranchées d'épandage : 6 m/p.p. suppl.
Audelhde s R particuliére 16 m/p.p. suppl. 10 /p.p. suppl.
Lit d'épandage : 20 m%/p.p. suppl.

") Les valeurs de K sont données & l'aide du test de Porchet (test de perméabilité ou de percolation & niveau conslant, mim/h).

Le niveau haut de la nappe doit se siluer & au moins 1métre du fond de fouille. Cette hauteur peut &tre augrmentée en fonction
de la nalure du sol.

Les longueurs de tranchées d'épandage sont données pour une largeur de 0,5 m.

Dans le cas des sols & dominante sableuse ol la réalisation des tranchées d'épandage est difficile, I'épandage en lit est
réalisé dans une fouille unique & fond horizontal.

Dans un sol fissuré ou perméable en grand, I'épandage souterrain est exclu.
Pour Kintérieur & 6 mm/h ou dans les terrains constitués d'argile gonflante, I'épandage soulerrain est exclu.

En dessous de 50 mm/h, le lit d'épandage doit élre justifié par une élude particuliére.

8.2.1.1  Tranchées d’épandage & faible profondeur
8.21.1.1  Généralités

Les ranchées d'épandage & faible profondeur recoivent les eaux usées domestiques prétraitées. Le sol en place
esl ulilise comme systéme épurateur et comme moyen dispersant (systéme d'infiltration), & la fois en fond de
tranchée d’épandage et latéralement (Figure 2 et Figure 4).

La largeur des tranchées d'épandage retenue & titre d’exemple dans le document est de 0,5 m.

8.2.1.1.2 Mise en place
a) Réalisalion des fouilles
1) Exécution des fouilles pour la boite de répartition el les tuyaux non perforés de distribution

La profondeur de fouille pour la boite de réparlilion est fonction de la cole de sorlie des eaux usées
domestiques prétrailées issues de la fosse seplique, en tenant compte de la profondeur maximale des
ranchées d'épandage.

Les fonds de fouille destinés & recevoir la boite de répartilion et les tuyaux non perforés de distribution
doivent permettre d'établir un lit de pose de 0,10 m d'épaisseur de sable.

Les parois et le fond de la fouille doivent é&tre débarrassés de tout élément caillouteux ou anguleux de gros
diametre. La réalisation de fond de fouille qui suil la pente des tuyaux d'épandage permet de respecter
I'épaisseur de graviers sur toule la longueur ainsi que la profondeur des itranchées d'épandage.
Toutefois, pour les sols & faible perméabilité, un fond de fouille horizonial est recommandé.

2) Dimension et exéculion des fouilles pour les tranchées d’épandage :
Les tranchées d’épandage doivent avoir un fond horizontal.

Le fond des tranchées d’épandage doil se siluer en général &4 0,60 m sans dépasser 1 m. Toutefois, dans
le cas d’'une tranchée d'épandage de 0,70 m de large, il doit se situer & 0,50 m minimum (voir Figure 2b).

La largeur des tranchées d'épandage en fond de fouille est de 0,50 m au minimum.

Lalongueur maximale d'une tranchée d'épandage est de 30 m. Il est préférable d'augmenter le nombre des
tranchées d'épandage jusqu’a six par épandage plutét que de les rallonger.
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Les tranchées d'épandage sont paralléles et leur écartement d'axe en axe, déterming par les régles de

conceplion, ne doil pas éire inférieur & 1,5 m. Les ranchées d'épandage sont séparées par une distance
minimale de 1 m de sol nalurel.

Il est necessaire de s'assurer de la planéiié et de )'horizontalité du fond de fouille afin de s'atiranchir de toute
contre-penie.

b) Pose des boites, luyaux non periorés el tuyaux d'épandage

1)

Pose de la boile de réparlilion

Le lit de pose de la boite de répartition en téte d'épandage doit assurer une jonclion horizontale avec les
luyaux non perforés.

Le fond de la fouille éiant plan et exemnpt de tout élément caillowteux de gros diaméire, on réparlil une
couche siable de sable d'environ 0,10 m d'épaisseur.

Pose de tuyaux de raccordement :

Le lit de pose, constitué d'une couche de sable d'environ 0,90 m d'epaisseur, doil permetire un
raccordement horizontal des luyaux avec les boites.

Les tuyaux de raccordement sont posés horizontalement sur le it de sable.

Pose des tuyaux d'épandage

Le fond de la fouille est remblayé en graviers jusqu'au fil de I'eau, sur une épaisseur de 0,30 m et régalé
sur loute la surlace.

La pose des luyaux d'épandage s'effeciue sur le gravier sans conire-pente dans l'axe médian de la

tranchée d'épandage, fenles vers le bas. Une pente réguliére jusau’a 1 % dans le sens de I'écoulement
peul élre accepiée.

NOTE Le gravier facilite la dispersion des eaux usées dornesligues prétraitées avant leur infiliration dans le sol et n'a
pas de rdle épurateur.

Afin de respecier la profondeur maximale de 1 m enfond de iranchée d'épandage, on peut, le cas échéant, diminuer
I'épaisseur de la couche de graviers en augmentant la largeur de la tranchée d'épandage (voir Tableau 4).

4)

Tableau 4 — Epaisseur de graviers en fonction
de la largeur de la iranchée d’épandage

Dimensions en meéires

Epaisseur de graviers

Largeur tranchées d’épandage sous le tuyau d'épandage

0,50 0,30

0,70 0,20

Tuyaux d'épandage

La pose des tuyaux d'épandage s'efiectue sur le gravier sans contre-penie dans l'axe médian de la

tranchée d'épandage, fentes vers le bas. Une pente réguliere jusqu’a 1 % dans le sens de I'écoulement
peut éire accepiée.

Avant leur mise en place, on vérifie que les fentes ne sont pas obsiruées.

L'emboilure, si elle est constituée par une tulipe, est dirigée vers I'amont. L'assemblage peut élre également
realisé & l'aide d'un manchon rigide.

Une couche de graviers d'environ 0,10 m d'épaisseur est élalée avec précaution de part et d'auire des
tuyaux d'épandage, le long de la tranchée d’épandage, pour assurer leur assise.

Les tuyaux d'épandage et le gravier sont recouveris de géolexiile, de fagon a isoler la couche de graviers

de la terre végétale qui comble la fouille. Le géotexiile déborde de 0,10 m de chaque colé des parois de la
fouille (Figure 3).

Pour assurer la couverlure sur I'ensemble de la tranchée d'épandage, plusieurs feuilles de géotexiile
peuvent élre utilisées bout & boul, en prévoyant un chevauchement d'au moins 0,20 m.
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¢) Remblaiement

La terre vegétale utilisée pour le remblaiement des fouilles est exemple de tout élément caillouteux de gros
diametre, Cetie terre est élalée par couches successives direciement sur le géotexiile, en prenant soin d'éviter
de déstabiliser les tuyaux et les boites.

Le remblaiement des boites est efeciué avec du sable ou de la terre végéiale.

Le remblaiement doil tenir compie des tassements du sol afin d'éviter lout affaissernent ultérieur au niveau des
iranchées d'épandage.

b \ Y*l;—t;;:?{/{ | _2 ;
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Légende
Maliériels
1 Arrivée des eaux prélrailées par luyau plein (pente de 0,5 % min.)
Boite de répartition
Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1 m sur le tuyau d'épandage central

Chaque angle composé de deux coudes & 45° ou d'un coude & 90° & grand rayon

2
3
4
5  Tuyau d'épandage avec fenies orientées vers le bas (pente jusqu'a 1 %)
6  Tranchée d'épandage de 0,50 m minimurn de large

7 Bouclage de I'épandage par un luyau d'épandage (non pris en corpte dans la longueur totale d’épandage)
8

Boite(s) de bouclage branchement ou d'inspection (exemple de positions)
Matériaux

A Terrain naturel

a) Vue de dessus
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b1) Tranchée d’épandage standard
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b2) Tranchée d’épandage profonde

0,7 m

B 0.2 m

2 —_————t

_.01m
C 02 m

b3) Tranchée d’épandage large

Légende
Matériels

1

Tuyau d’épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu'a 1 %)

2 Géolexlile de recouvrernent (débordement de 0,10 m min. de chaque cbié)
Maiériaux

A Terrain nalurel

B Terre végétale de recouvrement (0,20 m rax.)

C  Graviers lavés siables & I'eau de granulomélrie comprise entre 10 et 40 mm
D Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02 m

b) Coupe transversale d’une iranchée d’épandage
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Légende

Matériels

1 Arrivée des eaux prélraitées par luyau plein (penie de 0,5 % min.)

2  Boile de répariition

3 Tuyau plein sur la largeur de réparlition et 1 m sur le tuyau d'épandage ceniral
4 Tuyau d'épandage avec fenles orientées vers le bas (pente jusqu'a 1 %)

5  Boile(s) de bouclage de branchement ou d'inspection (exemple de positions)
6  Geéotexiile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque coig)
Maitériaux

A Terrain nalurel

B Terre végétale de recouvrernent (0,20 m max.)
C  Graviers lavés stables & I'eau de granulomélrie cornprise entre 10 et 40 rm
D Lil de sable
E  Fond de fouille et parois scarifiés sur 0,02 m
¢) Coupe longltudinale (franchée d'épandage cenirale)
Figure 2 — Tranchées d’épandage
02 m
TN = N A
0.1 m Wiy I G - b L O 0.1 m
/r"'.'a-'.. 1 ;.‘ -'. E .- l:\
3 - L—e ¢ : i
TR
0
Légende
Matériels

1 Tuyau d'épandage avec fenles orientées vers le bas (pente jusqu'a 1 %)

2 Géolextile de recouvrement (débordement de 0,10 m min. de chaque coté)
Matériaux

A Terrain naturel

B Terre végétale de recouvrement (0,20 m max.)

C  Graviers lavés stables & I'eau de granuloméirie comprise enire 10 et 40 ramn
D Fond de fouille et parois scariliés sur 0,02 m

Figure 3 — Coupe : Mise en ceuvre du géotextile de recouvrement
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30 m max.

Légende

Maiériels

Arrivée des eaux prélraitées par tuyau plein (pente de 0,5 % min.)

Boite de répartition

Tuyau plein sur la largeur de répartition et 1 m sur le tuyau d'épandage central
Chaque angle composé de deux coudes & 45° ou d'un coude & 80° & grand rayon
Tuyau d'épandage avec fentes orientées vers le bas (pente jusqu’a 1 %)

Bouclage de I'épandage par un tuyau d'épandage (non pris en comple dans la longueur totale d'épandage)

~N oo o R WD -

Boite(s) de bouclage, de branchement ou d'inspection (exemple de positions)

Figure 4 — Vues en plan : Exemples & 3 et & 5 tranchées d’épandage

8.2.1.1.3  Tranchées d'épandage en terrain pentu (pente > 5 %)
a) Conception

Au-dela d'une pente de 10 %, la réalisation de tranchées d'épandage est a proscrire.

NOTE La réalisation de iranchées d'epandage est possible dans le cas ou des terrasses sont aménagées.
b) Reéalisation

Les tranchées d’épandage doivent étre horizontales et peu profondes, réalisables perpendiculairement & la
plus grande pente (Figure 5).

c) Prescriplions spéciales
Les matériels et matériaux utilisés sont les mémes qu'en terrain plat.

La mise en place est identique, avec toutefois les différences suivantes dans le dimensionnement et I'exécution
des fouilles des tranchées d'épandage :

- les tranchées d'épandage sont séparées par une distance minimale de 3 m de sol naturel, soit 3,5 m d'axe
en axe, et ont une profondeur comprise entre 0,60 m et 0,80 m :

- malgré la pente, I'eau ne doit pas avoir un chemin préférentiel dans I'épandage. Le dépari de chaque tuyau
non perforé de la boite de répariition est horizontal sur environ 0,50 m :

- le bouclage ou maillage est & proscrire dans le cas d'une mise en ceuvre des iranchées d’'épandage
perpendiculaires & la pente du terrain.



