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A la demande du Cabinet BUI PARIES et pour le compte de La Société Fonciére du Sud
Ouest — /7 Avenue de la Libération 33170 GRADIGNAN - ,le CEBTP-SOLEN, agence de
Bordeaux - Parc Cadéra Sud, Avenue Ariane, Bétiment P1, 33700 MERIGNAC- a procédé a

la reconnaissance des sols d'assise du projet de construction de 9 lots d'habitation sur la

commune de CABANAC (33).

Notre intervention sur site s’est déroulée le 19 Aoiit 2008.

Le présent rapport rend compte des essais effectués, des résultats obtenus et de leur

interprétation.

2. PRESENTATION DU PROJET

2.1. Données générales
Commune : CABANAC (33)

Adresse : Route des Graves

2.1.1. Intervenants

Matitre d’ouvrage : Société Fonciére du Sud Ouest.

2.1.2. Documents communiqués

Dans le cadre de cette étude, il nous a été fourni les documents suivants :

e Plan parcellaire du projet.

2.2. Description du site
2.2.1. Occupation du site

Le site est actuellement en cours d'aménagement.

Les parcelles sont enherbées ou ont récemment été décapées superficiellement.
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2.2.2. Topographie
Le terrain ne présente pas de pente apparente.

Nous ne disposons pas de plan topographique du site.

2.2.3. Avoisinants
La parcelle se situe au sein d'une zone rurale de faible densité.

Le site est bordé par des propriétés privées et par la route des Graves.

2.2.4. Géologie
Du point de vue géologique et d’apres la carte géologique de HOSTENS au 1/50000°, la
zone d’étude se situe au sein de formations quaternaires dites des "Sables des Landes", notées

NF et composées de sables éolien avec quelques passages argileux.

2.2.5. Autres constatations
Selon la carte BRGM 1992, le site est en zone 0 de sismicité négligeable, mais non nulle. Les
régles parasismiques ne s’appliquent normalement pas pour les batiments classés dans la

catégorie dite « a risque normal ».

2.3. Caractéristiques du projet
2.3.1. Description de I'ouvrage
Le projet consiste en la réalisation de 9 lots d'habitation dont nous ne connaissons pas les

caractéristiques.

2.3.2. Sollicitations appliquées

Nous ne disposons d’aucun élément sur les descentes de charges envisagées.
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3. MISSION DE C.E.B.T.P.-SOLEN

Cette étude a été effectuée dans le cadre d'une mission de type G11 (selon la norme NFP 94-

500 des missions géotechniques de 'USG annexée en fin de rapport).

L'intervention du C.E.B.T.P.-SOLEN porte sur les points suivants :
e Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site.
e Réaliser un programme d’investigations géotechniques et en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
e Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes

généraux d’adaptation du projet au site et une premiére identification des risques.

Le programme de reconnaissance a fait 1'objet de notre proposition technique et financiére

n°® SBX2.8.0387 du 4 juillet 2008 signé en bon pour accord en date du 22 juillet 2008.

La campagne de sondages a consisté en la réalisation de:
e 11 essais au pénétrométre dynamique et statique. Ces sondages permettent de

mesurer en continu la résistance de pointe (qq et qc) des terrains rencontrés.

e 11 sondages au tracto-pelle afin d’identifier la lithologie des terrains superficiels
présents sur le site, de prélever des échantillons et d’observer les éventuelles

arrivées d’eau.

4. SYNTHESE DES RESULTATS

4.1. Sondages et essais in situ

Les sondages effectués ont permis de mettre en évidence la présence de remblais et/ou sables
végeétalisés sur des épaisseurs variant de 20 a 90 cm, sus jacent a des terrains a dominante
sableuse rencontrés jusqu'a 3 m de profondeur. Le calcaire, sous forme altéré ou en cailloutis,

a été rencontrés a 0,8 m/TN en PM3, 1m/TN en PM4 et 2,8 m de profondeur en PM11.

Page 5 sur 33



CEBTP-SOLEN - Agence de Bordeaux
Dossier : 08/SBX2.8.0271
Affaire : Societé Fonciére du Sud Ouest - CABANAC (33)

GINGER

CEBTP SOLEN

Les essais au pénétromeétre indiquent généralement la présence de terrains superficiels de
compacité moyenne a bonne (3MPa < qd/qc < + de 15 MPa). Sur la quasi-totalité des essais
on traverse cependant un passage lache a des profondeurs assez hétérogénes mais globalement
comprises entre 2 et 4 m de profondeur (qd/qc pouvant étre inferieur a 0,5 MPa). On notera
qu'en PD11, les sols rencontrés sont trés peu compacts jusqu'a 2,5 m/TN (1 MPa<qd < 3,5
MPa).

Le refus au battage ou au fongage est atteint entre 2,2 et 6,4 m de profondeur a priori sur les

calcaires.

4.2. Synthése hydrogéologique

4.2.1. Données hydrogéologiques
Lors de notre intervention, nous avons observé la présence de venues d'eau a des profondeurs

variant entre 1,4 et 3,2 m de profondeur.

Il appartient a I’équipe de Maitrise d’Oecuvre de se rapprocher des services compétents pour se

faire communiquer le niveau des plus hautes eaux (NPHE) du site.

4.2.2. Inondabilité

Des informations précises sur le risque d’inondabilité peuvent étre fournies dans les
documents d’urbanisme et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de
varier dans le temps.

S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données hydrogéologiques, elles

ne font pas partie de notre mission d’étude.
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5. PRINCIPES D’ADAPTATION

5.1. Terrassement

Les terrassements pour les réseaux enterrés, voiries et fouilles, seront réalisés au sein de sables
ou de calcaires plus ou moins altérés.

Dans les sables, des engins dits "classiques” (tracto-pelle, pelles, etc..) pourront étre utilisés.
Dans les calcaires il faudra envisager l'utilisation d'engins plus puissants (BRH, etc...).

La traficabilité du site pourra s’avérer difficile au sein des sables. Des voiries de chantier

seront donc a envisager.

5.2. Sous sol/Souténement.

Les terrassements des sous sols éventuels seront réalisés dans des sables instables : il faudra
donc prévoir la mise en place de souténements ou la création de talutage avec de faibles
pentes (< 21°).

Les niveaux d'eau relevés indiquent que les terrassements pourront se faire en présence d'eau.
Les sous sol devront étre protégés vis-a-vis de I'eau a l'aide d'un cuvelage dont la hauteur sera

déterminée en phase G12 aprés définition du niveau des Plus Hautes Eaux de la nappe.

5.3. Solution de fondation
Au stade présent de I’étude, les principaux types de fondation envisageables peuvent étre :

- Pour des niveaux RDC proches du TN, fondations superficielles faiblement
chargées ancrées sous les remblais et/ou sables végétalisés & la profondeur minimale de la
mise hors gel. Cette solution ne pourra pas étre appliquée dans la zone des sondages
PM11/PD11, PS1/PM1 et PS2/PM2 (lot 1,2 et 9). Dans les deux derniers cas, une solution
radier sera éventuellement envisageable suivant la charge appliquée.

- Fondations profondes de type micropicux ou pieux, ancrées dans le substratum
calcaire compact.

Les tassements ne peuvent étre évalués qu'une fois le mode de fondation établi et le projet

connu (descentes de charge, terrassements).

Page 7 sur 33



GENIERIE EURCPE

CEBTP-SOLEN - Agence de Bordeaux
Dossier : 08/5BX2.8.0271
Affaire : Société Fonciére du Sud Ouest - CABANAC (33)

GROUPE =

sl
GINGER

CEBTP SOLEN

Ces calculs devront faire 1’objet d’une mission spécifique de type G12 qui permettra de
justifier les fondations des différents ouvrages, en fonction des caractéristiques de ces derniers

(dimensions, descentes de charge, cote du RDC, sous sol ou non, etc...)

5.4. Faisabilité¢ des dallages sur terre-plein

Pour un projet totalement en déblai ou sans mouvement de terre excessif, il semble que des
fondations superficielles pourrait étre associées a des dallages réalisés sur terre plein
moyennant la mise en place d’une couche de forme en matériau insensible 4 I’eau, aprés purge
des remblais et sols végétalisés.

A ce stade préliminaire, dans le cas de fondations profondes, nous conseillons la réalisation de

plancher porté par les longrines, ainsi qu'a proximité de PD11.

5.5. Mission G12
De maniére a préciser les hypotheses géotechniques & prendre en compte pour les différents
ouvrages geotechniques une mission de Type G12 sera nécessaire. Elle pourra consister en la
réalisation de:
e Sondages pressiométriques profonds visant a caractériser les horizons au
dela de 6 m.

e  Essais pénétrometriques supplémentaires.
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6. POINTS PARTICULIERS / ALEAS GEOTECHNIQUES

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales
des missions géotechniques de I’Union Syndicale Géotechnique fournie en annexe.

Nous rappelons que le CEBTP-SOLEN est apte a réaliser I’ensemble des missions
géotechniques a effectuer, figurant dans le schéma d’enchainement des missions de la norme
NF P94-500.

Les reconnaissances de sol procédant par sondages ponctuels, les résultats nécessairement
extrapolés a ’ensemble du site laissent forcément des aléas (exemple : hétérogénéité locale),
qui peuvent entrainer des adaptations a I’exécution qui ne sauraient étre 4 la charge du
géotechnicien.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation
qui pourrait en étre faite suite & une communication ou une reproduction partielle ne saurait
engager le CEBTP-SOLEN.

Toute modification dans ’implantation, la conception, I’importance des constrictions, les
hypothéses prises en compte (voir § « Présentation » du présent rapport) peuvent conduire a
des remises en cause de nos prescriptions et conclusions. Une nouvelle mission devra alors
étre confiée au CEBTP-SOLEN, pour réadapter ou valider par écrit le nouveau projet.

Tous éléments nouveaux mis en évidence lors de ’exécutions des ouvrages et n’ayant pu étre
détecté au cours des reconnaissances de sol (exemples : dissolution, cavité, hétérogénéité
localisée, venues d’eau, instabilité locale, etc ...) doivent nous étre signalés car pouvant

rendre caduques certaines de nos recommandations.

Meérignac le 28 Aot 2007

Le C.E.B.T.P.-SOLEN se tient a la disposition des constructeurs lorsque le projet sera plus
avancé ou en phase d'exécution pour des missions de type G2 a G4 de la classification des

missions géotechniques.
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ANNEXE EXTRAIT DE LA NORME AFNOR NFP 94500 SUR LES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE :
CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE TYPES

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer &
la maitrise des risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques définies au chapitre 7.

I appartient au maitre d’ouvrage de veiller a la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie_géotechnigue.

ETAPE 1: ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et colits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre

dans le cadre d’une mission d’étude géofechnique de projet (étape 2).Eiles sont normalement 4 la charge du mailre d'ouvrage.

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elle est nécessaire au stade d 'une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une premiére identification des risques géologiques d'un site.

- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I’existence d’avoisinants ;

- Définir si nécessaire, un programme d’investigations géotechniques, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

- Fournir un rapport avec un modéle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation d un projet au site et une premiére identification des
risques.

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12)

Elle est nécessaire au stade d avant projet et permet de réduire les risques majeurs.

- Définir un programme d’investigations géotechniques détaillé, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques 4 prendre en compte au stade de 1’avant-projet, certains principes généraux de construction (notamment
terrassements, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-a-vis des nappes et avoisinants).

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de I'étude géotechnique de projet (étape 2).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est nécessaire pour définir le projet des ouvrages géotechnigues et permet de réduire les risques importants. Elle est normalement a la charge du maitre
d’ouvrage et doil étre intégrée a la mission de maitrise d 'wuvre générale.

Phase Projet :

- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

- Foumnir les notes techniques donnant les méthodes d’exécution retenues pour les ouvrages géotechniques (notamment terrassements, souténements, fondations,
dispositions vis-a-vis des nappes et avoisinants), certaines notes de calcul de dimensionnement niveau projet ;

- Fournir une approche des quantités / délais / coiits d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des risques géologiques résiduels.

Phase Assistance aux Contrats de Travaux :

- Etablir les documents nécessaires & la consultation des entreprises pour I’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau
des prix et d’estimatif, planning prévisionnel) ;

- Assister le client pour la sélection des entreprises et ["analyse technique des offres.

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Elle permet de réduire les risques résiduels par la mise en @uvre a temps de mesures d'adaptation ou doptimisation. Elle est normalement d la charge de
l'entrepreneur.

Phase Etude

- Définir si nécessaire un programme d’investigations géotechniques complémentaire, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats ;

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothéses géotechnigues, définition et dimensionnement (calculs justificatifs),
méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrdles, auscultations et valeurs seuils associées, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
Phase Suivi

- Suivre le programme d’auscultation et I'exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (en assurer
le suivi et I'exploitation des résultats) ;

- Participer a I"établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques.

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elle permet de vérifier la conformité de |'étude et suivi géotechniques d’exécution aux objectifs du projet. Elle est normalement a la charge du maitre
d’ouvrage.

Phase Supervision de I’étude d’exécution

- Avis sur I'étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par I’entrepreneur, sur le
programume d’auscultation et les valeurs seuils associées ;

Phase Supervision du suivi d’exécution

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par Ientrepreneur, sur le comportement observé de I"ouvrage et
des avoisinants concernés et sur I’adaptation ou I’optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I’entrepreneur.

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut éire nécessaire de procéder ¢ une étude d 'un ou plusieurs

éléments géotechniques spécifiques.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

[l a pour objet d’étudier de fagon strictement limitative un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques dans le cadre d’une mission ponctuelle.

- Définir si nécessaire, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats ;

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce
diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques.

Des études géotechniques de projet et/ou d'exécution, suivi et supervision doivent étre réalisées ultérieurement conformément a I’enchainement des missions
d'ingénierie géotechnique si ce diagnostic conduit a modifier ou réaliser des travaux.
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Schéma d'enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique

PHASE DE MISSIONS D’INGENIERIE OBJECTIFS en terme de |Prestations
Etape REALISATION GEOTECHNIQUE gestion des risques d’investigations
DE L’OUVRAGE géologiques géotechniques
Etude préliminaire Premiére identification des Fonctions des
1 Etude d’esquisse Etude géotechnique préliminaire de | risques données existantes
site (G11)
Avant projet Etude geotechnique d’avant projet | Réduction des risques majeurs | Fonction des
(G12) données existantes
et de ’avant-projet
Projet Réduction des risques Fonction des choix
2 Assistance Etude géotechnique de projet importants constructifs
Contrat Travaux (G2)
Réduction des risques Fonction des
Etude et suivi géotechniques résiduels méthodes de
d’exécution (G3) construction mises en
3 Exécution oeuvre

Supervision géotechnique d’exécution
(G4)

Fonction des
conditions
rencontrées a
I’exécution

Etude d’un ou
plusieurs éléments
géotechniques
spécifiques

Diagnostic géotechnique
(GS)

Analyse des risques liés 4 ce
ou ces éléments
géotechniques

Fonction de la
spécificité des
éléments étudiés
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PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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CEBTP-SOLEN - Agence de Bordeaux

Dossier : 08/SBX2.8.0271 3 "
Affaire : Societé Fonciére du Sud Quest - CABANAC (33) N f/ /
\._/
GINGER
CEBTP SOLEN

(17 pages)

COUPES DES SONDAGES AU TRACTO-PELLE

DIAGRAMMES DES ESSAIS PENETROMETRIQUES



CEBTP-SOLEN

Annexe:

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons a Cabanac
Client : Société Fonciére du SUD QUEST
Dossier: SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN

Logiciel PUITS32 - Version 2.60 — [ DQ.E138 - Ver.01/06/2008 |

I Date : 19/08/2008
8 Aot £ . : .
Prof. | 5 é”sondage PMA1 Description des sols § | Résultats d'essais ou observations
enm. | |2 Prof NGF &
Sable noir végétalisé a racines et quelques débris
de construction
0.30 - ;
Sable beige a rare graves et quelques racines
-10.90
1 —
2 _ Sable argileux orangé
@
=
=
c
8
QD
E
@
: |
o s
3 -13.00 ‘
Niveau d'eau a 2.80 m. (& date du sondage) | Observations : /
- Date : 19/08/2008
' Lle | A £ I 4 i
Prof. | 5 & sondage PM2 Description des sols 8 | Résultats d'essais ou observations
enm. | E|2 Prof NGF i
Sable noir végétalisé
0.30 | : i ~ |
T Seable beige légérement graveleux
0.50 L —
1
Sable argileux orangé a passées bleues
2 —t
[
=
e 1240 [
[ T
3
Ely
G Sable argileux orangé/beige a passées marrons
K] N
3 NI 3.00 L -
Niveau d'eau & 2.70 m. (a date du sondage) | Observations : /

Edité le 28/08/2008




CEBTP-SOLEN

Annexe:

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons 4 Cabanac
Client : Société Fonciére du SUD QUEST
Dossier: SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN
Date : 19/08/2008

Logiciel PUITS32 - Version 2.60 — [DQ.E138 - Ver.01/06/2008

<] - - x . o 5
Prof. | 5 | &/sondage PM3 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
enm |E£|2 Prof NGF o
Sable noir végétalisé
0.5 — P e Sable beige a racines
: Sable argileux orangé
1 - B tetyot 7
o
15 ¢
T Calcaire altéré a cailloutis calcaire
s
E
2
2 13 /
— 2.10
25 —

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (& date du sondage)

| Observations : Refus du sondage a 2,10m

Date : 19/08/2008

2le £ T e :
Prof. | 5 | 2 |sondadge PM4 Description des sols 5 | Résultats d'essais ou observations
= o £
enm. | E|2 Prof NGF i
ol TRk Sable noir végétalisé
=030
SCROTTRI
05 RESTIN E
;683 j-%i0ie: 1] Sable légérement graveleux marron
SCIRTAIILS PP
1 - :\g/\:\?/
Cailloutis calcaires et Sable beige légérement
156 4% argileux
g
g
E
2
2 - E //\
— 2.10
2.5 —

Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage)

| Observations : Refus du sondage & 2,10m

Edité le 09/09/2008




CEBTP-SOLEN

Annexe:

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons & Cabanac
Client : Société Fonciére du SUD OUEST
Dossier: SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN

Logiciel PUITS32 - Version 2.60 — [ DQ.E138 - Ver.01/06/2008 ]

Date : 19/08/2008
| ® £ ; 7
Prof. 5| & sondage PM5 Description des sols § | Résultats d'essais ou observations
enm. | |2 Prof NGF 0
Sable noir végétalisé
Sable beige a racines et graves éparses
- _
Sable beige légérement limoneux
2 .
Sable argileux orange
g
k=
=
w -
8
E
% Argile grise/ocre a gravillons
o s v o
3 0 o —"u—13.00
I
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /
=, Date :19/08/2008
20 el ':’ £ £ 3
Prof. | g | & { sondage PM6 Description des sols g | Résultats d'essais ou observations
enm. | £ 2 Prof NGF i}
Sable noir végétalisé
0.40 - _
Sable beige
0.60 -
. Sable marron a racines
- 10.80 - e
1 -
Sable argileux orangé a passées bleues
2
[+
3
Z
c
3 5
é 2.60
) Sable argileux orangé a graves éparsesorangé
S 2= . passées bleues
3 e ot e e 300 1
| f

I
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (& date du sondage) | Observations : /

Edité le 28/08/2008




CEBTP-SOLEN

Annexe:

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons a Cabanac
Client : Société Fonciére du SUD OUEST
Dossier: SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN

Logiciel PUITS32 - Version 2.60 — [ DQ.E138 - Ver.01/06/2008 ]

Date : 19/08/2008
k5] ! e £ ey :
Prof. | 5 | & sondage PM7 Description des sols S | Résultats d'essais ou observations
enm. | £|2 Prof NGF b
i BRI Sable noir végétalisé
------- 0.20 :
D001
i 9 Lttt
(= - o 1 - T |
: ? : s . 9 . -
SO :9'9'f Sable graveleux beige/marron
2
i
1 e
Sable graveleux orangé/gris
2 _|
@
&
€ Sable argileux orangé/gris
]
E
o
©
o
3
|
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (4 date du sondage) | Observations : /
Date : 19/08/2008
2la St b L ;
Prof. | 5| & sondage PM8 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
enm. | £ |2 Prof NGF i
Sable noir végétalisé
{030 - : - |
. Sable beige a graves éparses
0.60 -
Sable beige
1 - - 11.00 _
Sable argileux orangé
2 |
z 212,30 )
F : Sable argileux marron
& -12.50
\g .
E
% Sable argileux gris/ocre/marron
o
3 Letel .tz 21300 L
|
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (3 date du sondage) | Observations : /

Edité le 28/08/2008




CEBTP-SOLEN

Annexe:

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons a Cabanac
Client : Société Fonciére du SUD OUEST
Dossier: SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN

Logiciel PUITS32 - Version 2.60 — [ DQ.E138 - Ver.01/06/2008 ]

Date : 19/08/2008
D | ; o £ e i
Prof. 5| & sondage PM9 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
@ L] (¥
enm. | £ |2 Prof NGF w
Sable noir végétalisé
0.30 |
Sable légérement graveleux beige
-8-ilo.s0 . =
1 .
' Sable légérement argileux orangé
1.60
o Sable argileux ocre a passées grises
g 2.30 _—
g
=
§ gi o | Argile graveleuse bleue a racines
£ s b pedioi U by o) e -
Q@ =
& b Sable argileux gris clair & passées ocres
3 -13.00 .
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /
Date : 19/08/2008
= b
Prof. | 5 | & sondage PM10 ! Description des sols 8 | Résultats d'essals ou observations
enm. | 2|2 Prof NGF | 8
alE Sable noir végétalisé
L.t 0.30 A
el Sable orangé a racines éparses
1~ e
—_11.30
2 _| Sable argileux orangé/ocre
g
i
=
(0]
3 . ]
€
@
E Argile sableuse ocre a passées grises
3 s KX L _
|
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (& date du sondage) | Observations : /

Edité le 28/08/2008




CEBTP-SOLEN

COUPES DE PUITS OU SONDAGES

Chantier : Construction de 9 Pavillons 4 Cabanac

Client

: Société Fonciére du SUD QUEST

Dossier: SBX2.8.0271

Annexe:

5| NG
CEBTP SOLEN

Date : 19/08/2008

o e € : :
Prof. 5| & sondage PM11 Description des sols & | Résultats d'essais ou observations
© ] [
enm. | | 2 Prof NGF u
............. Sable noir végétalisé
............. B5h c B
------------- Sable beige
0.90 ki
1 4 Sable légérement argilaux marron & passées ocres
1.10 ; |
Sable a caillous calcaire légérement argileux roux
1.60 . .
2 _| Sable a caillous calcaire légérement argileux marron
] -12.30 A g = >
T . <1240 Sable arg_lleux marron  graves éparses B
= Lar . Sable argileux marronfocre/gris
] : :
3 . - 12.60 _
E 5 i lo70 Sable roux légérement argileux )
) L] — 1580 i ﬂrglfe sableuse marron clair/blanchalre & caillous et débris calcaire ]
& N ANCA Caillous calcaire et sable argileux marron/blanchatre
XX /N /
3 3.00 L N
Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue (a date du sondage) | Observations : /

Edité le 28/08/2008




CEBTP-SOLEN

annexe:

PENSTA32 - Version 1.36 — [ DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

PENETROMETRE STATIQUE PS1 g
Chantier : Construction de 9 pavillons & Cabanac Date : 19/08/2008
Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271 ey
CEBTP SOLEN
Echelle prof. : 1/50° niveau d'eau: 2.55 m. a la date de I'essai
Prof{ NGF RESISTANCE de POINTE qc (en MPa) —
(m) 0 [ 10 15 20 25
<
1 , 3
4
\
L
refus au fongage a .40 m
7
8 —
9 —
10—
0 50 100 150 200 250
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa) et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS :

Refus total

Edité le 03/09/2008



PENSTA32 - Version 1.36 - [ DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

CEBTP-SOLEN

annexe:

PENETROMETRE STATIQUE PS2
Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac Date : 19/08/2008
Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271 i
CEBTP SOLE

Echelle prof. : 1/50° niveau d'eau: 2.60 m. a la date de I'essai

Prof] NGF RESISTANCE de POINTE qc (enMPa) -

(m) 0 5 10 15 20 28

1 - T .

/
V
2 — - =
hY
4 -
refus au fongage a 4.00 m

5 —

B —

7 —

8 —

9 —

10—

0 50 100 150 200 26D
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa) et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm2

OBSERVATIONS : Refus pointe
Edité le 03/09/2008



CEBTP-SOLEN PENETROMETRE STATIQUE
Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac Date : 19/08/2008

Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271

Echelle prof. : 1/50° niveau d'eau: 2.55 m. a la date de I'essai

PS3

annexe:

CEBTP SOLEN

PENSTA32 - Version 1.36 - [DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

Prof, NGF RESISTANCE de POINTE gc (enMPa) -
(m) o _ 5 10 15

20

25

refus au fongage 3 3.00 m

10—

0 50 100 160
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa)

200
et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : Refus pointe
Edité le 03/09/2008



CEBTP-SOLEN

Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac

Client
Dossier : SBX2.8.0271

Echelle prof. : 1/50°

: Société fonciére du Sud Ouest

PENETROMETRE STATIQUE PS4

Date : 19/08/2008

niveau d'eau: 2.20 m. a la date de l'essai

annexe:

GINGER

CEBTP SOLEN

Prof| NGF
(m) 0

RESISTANCE de POINTE qc (en MPa)

10

15

20

26

PENSTAS2 - Version 1.36 - [ DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

10—

-

refus au fongage a 2.20 m

0

50

100

échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa)

160

200

et pour I'Effort Total Qt (en kN)

25

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008

avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS :
Edité le 03/09/2008

Refus pointe



annexe:

CERTP-R0LEN PENETROMETRE STATIQUE PS5
Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac Date : 19/08/2008

Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271

CEBTP SOLEN

Echelle prof. : 1/50° niveau d'eau: 3.10 m. a la date de I'essai
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qc (enMPa) -
(m) o) 5 10 16 20 25
_\\\k
] \
2 e i -
<
\QQ.
3 = g
refus au fongage a 3.40 m

4 -

5 —

6 —

7 -
>
8
T
d
2
%
=
g
| 10
&

(] 50 100 150 200 260
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa) et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : Refus pointe
Edité le 03/09/2008



CEBTP-SOLEN

Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac

Client

Echelle prof. : 1/50°

: Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271

PENETROMETRE STATIQUE PS6

Date : 19/08/2008

niveau d'eau: 1.40 m, a la date de I'essai

annexe:

CEBTP SOLEN

Prof, NGF
(m) 0

RESISTANCE de POINTE qc (en MPa)

10

=

16

20

25

10—

PENSTA32 - Version 1.36 - [ DQ.E123 - Ver.01/06/2008 ]

refus au fongage a 4.20 m

0

50

100

échelle commune pour Frottement latéral local Fs {(en kPa)

150

200

et pour I'Effort Total Qt (en kN)

250

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS :
Edité le 03/09/2008

Refus pointe



CEBTP-SOLEN

annexe:

PENSTA32 - Version 1.36 —~ [ DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

PENETROMETRE STATIQUE PS7
Chantier : Construction de 9 pavillons a Cabanac Date : 19/08/2008
Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271 S
(=] (SER
CEBTP SOLE

Echelle prof. : 1/50° niveau d'eau: 2.55 m. a la date de I'essai

Prof, NGF RESISTANCE de POINTE gc (enMPa) -

(m) of 5 10 15 20 28]

-

1 — 5 — =

2 - . e o

3 = ::,'/

4 - N

\
5 _ = - -
refus au foncage & $.00 m

6 — _

T —

a —

9 —

10—

0 50 100 150 200 25
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa) et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS :
Edité le 03/09/2008

Refus pointe



PENSTA32 - Version 1.36 — [DQ.E133 - Ver.01/06/2008 ]

annexe:

CEBTP-SOLEN PENETROMETRE STATIQUE PS8
Chantier : Construction de 9 pavillons 4 Cabanac Date : 19/08/2008

Client : Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271

i —.l l". » £ I-l
CEBTP SOLEN
Echelle prof. : 1/50°

Prof| NGF RESISTANCE de POINTE qc (en MPa) —————
(m) 0 3 10 16 20 285

refus au fongage a $.20 m

107

0 60 100 160 200 2
échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa) et pour I'Effort Total Qt (en kN)

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008 avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS : Refus total
Edité le 03/09/2008




CEBTP-SOLEN

PENETROMETRE STATIQUE PS9

Chantier : Construction de 9 pavillons & Cabanac

Client

Echelle prof. : 1/50°

: Société fonciére du Sud Ouest
Dossier : SBX2.8.0271

Date : 19/08/2008

annexe:

INGERIERIE EUROF

i
GINGER

CEBTP SOLEN

Prof| NGF
(m) 0

RESISTANCE de POINTE qc (en MPa)

5

10

20

25

10—

PENSTAS2 - Version 1.36 — [ DQ.E133 - Ver.01/06/2008

refus au fongage a 4

5.80 m

——

B

0

50

100

échelle commune pour Frottement latéral local Fs (en kPa)

150

200
et pour I'Effort Total Qt (en kN)

250

MATERIEL UTILISE : ANDINA 2008

avec une pointe de 10 cm?

OBSERVATIONS :
Edité le 03/09/2008

/



Logiciel Pendyn32 - Version 3.6 — [ DQ.E159 - Ver.01/06/2008 ]

CEBTP-SOLEN

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD10

Chantier : 9 pavillons a Cabanac Date : 19/08/2008

Client : Société fonciére du Sud Quest
Dossier : SBX2.8.0271

Echelle prof. : 1/50° Niveau d'eau & 2.90 m. a la date de I'essai

annexe:

CEBTP SOLEN
Norme NF EN I1SO 22476-2

Prof] NGF
(m) 0

RESISTANCE de POINTE qd (en MPa)
10 16

20

Couple

250 N.m

refus au battage a 6.20 m

107

MATERIEL UTILISE : RA 75
mouton de 64 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 10 kg - tiges de 1 m. et de 6.2 kg - section pointe de 19.63 c?

OBSERVATIONS : /

Edité le 03/09/2008



Logiciel Pendyn32 - Version 3.6 — [ DQ.E159 - Ver.01/06/2008

CEBTP 'SOLEN annexe:
PENETROMETRE DYNAMIQUE PD11 HGEHER EURO)

Chantier : 9 pavillons 4 Cabanac Date : 19/08/2008

Client : Société fonciére du Sud Quest

Dossier : SBX2.8.0271

GINGER

CEBTP SOLEN
Echelle prof. : 1/50° Niveau d'eau a 3.20 m. & la date de I'essai Norme NF EN 1SO 22476-2
Prof{ NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) JC"”P""
(m) 0 5 10 15 20 25| N.m
| L
i C

y l

refus au battage 4 4.50 m

MATERIEL UTILISE :
mouton de 64 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 10 kg - tiges de 1 m. etde 6.2 kg - section pointe de 19.63 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 03/09/2008



